
VeriSafe toepassingen
De nieuwe generatie VeriSafe Absence of Voltage Tester (AVT) heeft verbeterde functies en is geschikt voor nog meer 
toepassingen.  De 2.0 AVT maakt gebruik van nieuwe technologie voor de connectiviteits-test en de 
spanningsdrempelmeting, wat hem robuuster maakt voor vele toepassingen.

* Vereist 2.0 AVT netwerkmodule (VS2-NET)

Functie

MAXIMALE SPANNING (NOMINAAL) 600 V AC (50/60 Hz), 600 V DC 1000 V AC (50/60 Hz), 1000 V DC

OVERSPANNINGSCATEGORIE

     CAT III 600 V 1000 V

     CAT IV 300 V 600 V

SPANNINGSINDICATOREN (rode LEDs) enkel AC AC & DC

NETWERKCOMPATIBEL NEEN JA

STROOM VOOR AVT TEST 
(geel en groene LEDs) 3,6 V AA batterij

3,6 V AA batterij
12 - 24 V DC

PoE*

TOEPASSINGSGERICHTE GELIJKSTROOM/EENFASIGE MODULES NEEN JA

BEDRIJFSTEMPERATUUR -25  –  60 °C -25  –  60 °C

INDICATORMODULE OPTIES

met batterijen (IP 66, 67; Type 1, 12, 13, 4, 4X)

zonder batterijen (IP 66, 67, 69; Type 1, 12, 13, 4, 4X)

MAXIMUM AANTAL INDICATORMODULES 1 2

GEVAARLIJKE ZONES

Class I Division 2 (Gas)

Class II Division 2 (Stof)

     ATEX Zone 2 and 22 / IECEx

UITGANGSCONTACTEN

Afwezigheid van spanning (groene LED – SIL 3)

Aanwezigheid van spanning (rode LEDs)

SPANNINGSRAPPORTERING Meetwaarden*

GRENSWAARDE VOOR SPANNINGSAFWEZIGHEIDS-DETECTIE 1,5 V  2,7 V

VeriSafe 2.0 AVTVeriSafe 1.0 AVT

Testers voor spanningsafwezigheid

TM



VeriSafe™ 1.0 600 V 
toepassingen

VeriSafe™ 2.0 1000 V 
toepassingen

Transformator
binnen/buiten 
primaire en 
secundaire 
stroomonderbrekers

Service ingang 
CAT IV 600 V
CAT III 1000 V 

Bedieningspaneel
Gecompartimenteerd
e stroomonderbreker 
met AVT's aan lijn- 
en belastingszijde Bedieningspaneel 

Machine
Op machinebesturing 
en instrumentatie

Transportband
Op machinebesturing 
en instrumentatie

Pompen
Onderbrekers en 
veiligheidsschake
laars (alleen vóór 
de VFD)

Netwerken
Aanwezigheid/afwezigheid 
van spanning in real time 
EtherNet/IP en Modbus TCP 
Solid-state contacten

Motor
Onderbrekers en 
veiligheidsschakelaarsAC 
en DC toepassingen 
stroomafwaarts van VFD

Schakelkast/
voedingspaneel 
Hoofdstroomzijde

MotorControleCentrum 
Hoofd en eenheden 
(starters, voedingen, enz.)

Buitenventilatie 
binnen/buiten

Paneelbord
Voorbeeld van 
VeriSafe AVT 
retrofit box Gevaarlijke 

zones
Klasse 1 Divisie 2 
Klasse 2 Divisie 2 
IEC/Ex

Welke technologie moet ik gebruiken?
De VeriSafe 2.0 AVT kan in meer toepassingen worden geïnstalleerd dan ooit tevoren. Hieronder volgt een 
overzicht van veel voorkomende toepassingen voor beide generaties van de VeriSafe AVT. De VeriSafe 2.0 
AVT is geschikt voor 1000V AC en DC installaties, CAT IV, hoge frequentie, en netwerkmogelijkheden.
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